S
-t
)
2z
2
=
a
2
5
a
=
w,

4
42egfoH puseg ojod




NACHTSICHTAUFSATZ DIYCON , FIREFLY"

Aufsetzen

und

Nachtsichtvorsatzgerate sind
vielen Jagern bereits bekannt.
Aufsdtze flihren hingegen
noch ein Nischendasein.
Wo die Vor- und Nachteile
letzterer Bauart liegen, hat
Bernd Helbach am Beispiel

> des Diycon ,,DNVC-2 Firefly"
v ; erfahren.
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Ein leises Knacken hinter mir durch-
bricht die Stille. Laub raschelt. Wild
wechselt an. Ich gehe in den Anschlag
und aktiviere das Nachtsichtaufsatz-
gerdt. Es braucht aus dem Stand-by-
Modus nur den Bruchteil einer Sekun-
de, dann wird der Bildschirm hell. Alles
zeigt sich im gewdhlten Schwarz-
Weil3-Bild - alternativ im Farb-, Griin-
oder Rotmodus. Die VergroRRerung des
Zielfernrohrs ist auf vierfach gestellt,
und ich glase den Bereich hinter mir ab.
Nichts ist zu sehen. Ich schalte die zu-
satzliche IR-Taschenlampe in der Hand
an. Da sind sie! Ein Bache mit
Frischlingen wechselt mich an. Sie sind
noch gute 80 m entfernt und ziehen im
Gansemarsch durch das Buchenaltholz
spitz auf mich zu.

Das Diycon ,DNVC-2 Firefly” ist ein
digitaler Restlichtverstarker zum Auf-
setzen auf das Okular. Es verldngert
also das Zielfernrohr um 9,3 cm nach
hinten. Das klingt erstmal wenig. Weif%
man jedoch, dass der Augenabstand
bei Zielfernrohren etwa bei 10 cm liegt,
wird es mit dem ,Firefly” recht eng.
Manch einer, der sich auch schon ohne
Aufsatzgerdt ein Schusszeichen auf
der Augenbraue geholt hat, verspiirt
jetzt ein leichtes Ziehen im Magen. Mit
dem aufgesetzten Diycon liegt das ge-
samte Zielfernrohrkonstrukt jetzt fast
am Auge an - etwas Schutz bietet eine
Gummiaugenmuschel.

Angebracht wird es mit einem Adap-
ter am Okular. Das passende der mitge-
lieferten Distanzelemente ist schnell
gefunden und die Schraube handfest
angezogen. Das Gerdt selbst wird mit
einer Vierteldrehung aufgesetzt. Der
vordere Teil des Bajonettverschlusses
kann auch ohne Nachtsichtgerat auf
dem Okular bleiben. Wird es dann
wahrend des Ansitzes dunkel, ist der
Restlichtverstarker schnell und wieder-
holgenau aufgesetzt. EinzuschielRen
braucht man nicht, denn der Schiitze
blickt durch das erst am Okular aufge-
hellte Bild. Ein Kontrollschuss ist aber
dennoch Pflicht: Schrauben kénnten
nicht fest genug angezogen sein oder
das Gerdt schief aufsitzen etc.
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Mit einem Adapterring wird das Diycon am Okular angebracht.
Er kann auch ohne Aufsatzgerat an der Optik bleiben, sodass
das Zielfernrohr normal genutzt werden kann.

Aufgrund der Nédhe zum Auge war ich
vor dem ersten Schuss wirklich nervés
und schoss deshalb nur mit aufgesetz-
tem Schallddmpfer, um den Riickstof3 so
gering wie mdglich zu halten. Ebenso
achtete ich auch penibel darauf, dass die
Biichse sauber und fest in der Schulter
sal. Es funktionierte. Der Aufsatz
schlug nicht an. Allerdings hat die Waffe
das Kaliber .308 Win. und einen durch-
schnittlich schweren Schaft. Ob das
Ganze aber etwa bei einer .300 Win.
Mag. mit Karbonschaft so ausgeht, ist
fraglich. Mit Aufsatzgerdten ist aber der
Schallddmpfer zur Rickstominimie-
rung ratsam. Er ist bei allen Nachtsicht-
gerdten so oder so zu empfehlen, denn
das Miindungsfeuer wird von ihm grofR-
tenteils geschluckt. Auch eine Schaft-
kappenverldngerung oder die Optik
nach vorn zu versetzen, ist moglich.

In der Praxis zeigte sich schnell, dass
das ,Firefly” ohne IR-Aufheller schon
ein ordentliches Malk an Restlicht
braucht, um akzeptable Bilder zu er-
zeugen. Ab sternenklarer Halbmond-
nacht reicht es auf Kirrungsentfer-
nung und etwas dariiber hinaus aus.
Bei Bewolkung oder weniger Licht
wie etwa im Wald braucht es die Lam-
pe. Eine mitgelieferter IR-Aufheller -
nach Empfehlung des Herstellers 940
Nanometer - half dann auch bei gré-
Berer Reichweite.

Die geringe Ansprechdistanz ohne
Hilfe kann natirlich an der Technik lie-
gen, die wie eine Digital-Kamera funk-
tioniert. Im Aufsatz ist ein CMOS-Sen-
sor verbaut, der eine Bildfrequenz von
30 Hertz hat - um fliissig zu sehen,
bendtigt der Mensch mindestens 25
Hertz. Der Sensor erfasst das wenige



Auf etwa 60 m verhoffen Sauen im Strahl des IR-Strahlers.
Fiir einen Schuss waren genug Details erkennbar.

Restlicht, der eingebaute Prozessor
rechnet die erfassten Werte hoch, ver-
starkt somit das Bild und zeigt die Er-
gebnisse auf dem OLED-Bildschirm
(1024 x 786 px) vorm Auge.

Da Aufsatzgerdte hinter dem Ziel-
fernrohr sitzen, kommt auch weniger
Licht am Sensor an. Bei einer Trans-
mission der Optik von etwa 91 %
schlucken die Linsen 9 % der Licht-
starke. Das fallt in der Nacht noch
mehr ins Gewicht und macht somit die
Arbeit fiir das Diycon schwerer. Je
transmissonsstarker also die Zieloptik
ist, desto mehr kann auch das Auf-
satzgerdt ohne IR-Aufheller herausho-
len. Ein wesentlicher Vorteil der digi-
talen Restlichtverstirkung ist, das sie
recht unempfindlich gegen Licht ist.
Schaltet man ein Nachtsichtgerdt mit
Restlichverstarkerrohre ungeschiitzt
bei natiirlichem oder kiinstlichem
Schein an, kann das Bauteil sehr
schnell komplett zerstort werden. Bei
diesem digitalen ist es im Tag-Modus
fast egal. Extreme Helligkeit, ein Blick

Vor der Gummiaugenmuschel (1)
befindet sich der Dioptrieausgleich (2).
Das Rad (3) in der Mitte des Gerats
dient zur Scharfeeinstellung.
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Lampenstrahl die

Borsten der Frisch-

linge zdhlen. Mir wird

sofort klar: Die junge

Dame vor mir hat sehr

spat gefrischt, denn

ihre Sprdsslinge haben

gerade mal die Streifen

verloren. Alle stehen ruhig

im Gebrdch. Jetzt ist genug

Zeit, mit dem ,Firefly” zu spie-
len.

Im Diyconist, da es als reines
Beobachtungsgerdt  genutzt
werden kann, auch ein 6-facher
digitaler Zoom integriert. Mit
vorgesetztem Zielfernrohr sollte
es nicht genutzt werden, denn
er macht das Bild pixelig. Ein
Bild-im-Bild-Modus erméglicht,
dass im kleinen Bild herange-

Der Ein- und Ausschaltknopf (1) befindet sich an der rechten Gerateseite. zoomt un_(_i Details' beobachtet
Daneben sind unter dem Firmenschriftzug (2) die Anschliisse fiir Strom und werden  kénnen, im  grofen
Computer. Der Batteriedeckel (3) wird durch ein Kabel vor Verlust geschiitzt. Bildauschnitt aber die gesamte Situa-

in die Lasertaschenlampe oder die
Sonne selbst kdnnen den Bildsensor
aber auch schadigen!

Langsam kommt die Bache néaher.
Wahrend ich die Waffe auf dem Pirsch-
stock bette, verhofft sie und sichert im-
mer noch spitz in meine Richtung. War
ich zu laut? Waren meine Bewegungen
zu schnell? Die Waffe weiter im An-
schlag, wage ich nicht zu atmen. Die
Wutzen senken die Gebreche, wiihlen
weiter und ziehen in meine Richtung.
Hinter der Bache kann ich jetzt den
Nachwuchs im Strahl der Lampe genau
erkennen. Im Vergleich zu Vorsatzgera-
ten hat das Aufsatzgerdt den groRen
Vorteil, dass es den gesamten Vergrs-
[Berungsbereich des Zielfernrohrs nut-
zen kann. Bei zwdlffacher VergréRe-
rung kann ich auf diese Distanz und im

Die Gummiaugenmuschel liegt bereits
an der Augenbraue an. Der Anschlag
muss passen. Allerdings sollten ein
schwererer Schaft und ein Schall-
dampfer beim Schiefen genutzt werden.
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Die fiinf Tasten zur Meniibedienung
sind als Steuerkreuz angeordnet.
Piktogramme helfen zumindest am
Tag, sich schnell zurechtzufinden.

tion in einfacher VergoRerung im Blick
bleibt. Neben dem Beobachten kann
das Gerit aber auch Fotos (Bildaufls-
sung: 2680 x 1944 px) oder Videos
(Auflésung: 1920 x 1080 px, Ausga-
beformat: .avi) aufnehmen. Ein einge-
bauter Speicher von 32 GB bietet aus-
reichend Platz fiir die Aufnahmen. Das
LFirefly* wird von PC und Mac als ex-
terne Festplatte erkannt, sodass die Bil-
der und Videos einfach heruntergela-
den werden kénnen.

In der Praxis benutzte ich diese
Spielerei nicht, da sie zusétzlich Strom
verbrauchte. Apropos Energieversor-
gung: Das ,Firefly” wird mit einer
,18650"-Lithium-lonen-Batterien be-
trieben. Bei Dauereinsatz hielt sie etwa
dreieinhalb Stunden. Im im Stand-by-
Modus hielt der Akku mehr als zehn
Stunden. Ob dieser eingeschaltet ist,
zeigt eine kleine, griine LED am unte-
ren Bildrand des Aufsatzes. Beim kom-
pletten An- und Ausschalten vibriert
das Gerét zur Bestdtigung.

Nach rund 20 min in meiner Néhe zie-
hen die Bache und ihr Nachwuchs wei-
ter. Im Vorbeiwechseln gehe ich
freihdndig mit und spiire einen weite-
ren Vorteil des Diycon: Im Vergleich zu
den bisher von mir getesteten Vorsatz-
geraten verdndert es die Balance der
Waffe nicht so stark. Wegen des Schall-
dampfers ist die Waffe etwas kopflas-
tig, was das Aufsatzgerdt mit seinen
knapp 400 g (gemessen mit Batterie:
463 g) in meinem Fall fast ausnivelliert.
Ob das zusitzliche Gewicht einen Ein-
fluss auf die Haltbarkeit des verklebten
Zielfernrohrs oder die Festmontage hat,
ist nach den wenigen Schiissen nicht
zu erkennen. Leider wechselt kein
Uberlaufer hinter der Rotte, und die
Frischlinge sind mir mit unter zehn Ki-
logramm zu gering. Der Finger bleibt
gerade. Dieses tolle Erlebnis hatte ich
aber so detailliert ohne das Nachtsicht-
gerdt nicht gehabt.

Das ,,Firefly” kann bei der Einsatz-
reichweite und der Lichtempfindlich-
keit mit einem herkommlichen Rest-
lichtverstirker mit neuester Réhrenge-
neration nicht mithalten. IR-Autheller
kompensieren zwar etwas dieses Man-
ko, aber ohne ist es schon bei bewdlk-
tem Halbmondhimmel zu duster. Dafiir
ist es bei einem Preis von 1645 € auch
fast halb so teuer. Eingesetzt an der
Kirrung, ist das Diycon in seinem Ele-
ment - die Reichweite passt, und die
IR-Taschenlampe kann am Sitz befes-
tigt und stabil ausgerichtet werden
(Landesgesetz beachten!). Was sehr

positiv ins Gewicht fallt, ist, dass der
digitale Aufheller auch tagstiber schad-
frei im Farbmodus-Modus funktioniert
und man sich in der Ddmmerung nie
den Kopf zerbricht, ob es vielleicht
doch noch zu hell ist. Ebenso musste
die Tageslichtoptik nicht mit dem Gerat
gesondert eingeschossen werden. Die
Bedienung ist einfach sowie intuitiv
gehalten und erfolgt tiber nur fiinf Tas-
ten. Sowohl die Gerdtesprache als auch
die Anleitung sind auf deutsch. Fiir vor-
nehmlich Kirrungsjdger sind Aufsatz-
gerate wie das Diycon ,DNVC-2 Fire-
fly" sicherlich eine gute Wahl. %
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